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PERCLOROETILENO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARAMETROS | VALORES
COMPOSICION Tetracloroetileno
ASPECTO Liquido fluido y transparente
COLOR Incoloro
OLOR Caracteristico
DENSIDAD (20°C) 1,615-1,625
INDICE DE REFRACCION (20°C) 1.495-1.515
PUNTO DE INFLAMACION Ininflamable

PROPIEDADES:
Excelente limpiador principalmente de textiles y metales.

PRINCIPALES USOS:

MODO DE EMPLEO:
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PERCLOROETILENO

ICSPRESA

LOGISTICA
REFERENCIA ENVASE  VOLUMEN (L) COD. GTIN UNID.CAJA  UNID. PALET
062109101 Metalico 1 8420239400471 12 540
062112401 Metalico 8 8420239400488 4 120
062116101 Metalico 32 8420239400495 1 22

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 52C a 302C

Caducidad: 2 afios a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:
Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desaglie, consulte a las autoridades locales.
Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase
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